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Amt far Wirtschaft und Arbeit

Solothurnische Geb&udeversicherung Arbeitsinspektorat

Gesuch um eine

[J Beurteilung der SGV

von Bauten und Anlagen sowie von Feuerungsanlagen.

-> Brandschutzbewilligung
- Fachbericht Elementarschadenprévention
- Stellungnahme Feuerwehreinsatz

und

| O Plangenehmigung/Planbegutachtung des Arbeitsinspektorates

fur Bauten und Einrichtungen von Betrieben mit Arbeitnehmenden

-> Bitte Formular vollsténdig und leserlich ausfillen und alle notwendigen Dokumente der értlichen Baubehdrde einreichen.

: ; Plangenehmigung/
.——“ Notwendige Dokumente Beurteilung SGV Planbegutachtung
Ausgefillltes Gesuchsformular O 1-fach O 2-fach
Situationsplan (Katasterplan) ) y
Mst. 1:500 oder 1:1000 B T=fach | - Bdmsh
Grundriss-, Schnitt- und Fassadenpléne
Mst. 1:100 oder 1:50 O 1-fach : O 2-fach
Brandschutzpléne
Mst. 1:100 oder 1:50 b el 0 2-fech
Gefahrenubersicht "Naturgefahrencheck"

O 1-fach

abgerufen auf www.schutz-vor-naturgefahren.ch
Projektplan Elementarschadenpravention i
Mst. 1:100 oder 1:50 E -t

Bauvorhaben

BMaSSe /N
POt Grundbuchnummer ..
Bauherrschaft

Name/Fima L
.cs oL O . ... ..
PLZIOM e EMEIL
DBIVUIEESEIHIT s sm s m s o Db o i S S S i R A 4
Projektverfasser/in

Name R e
Strasse/Nr. ... Kontaktperson ..
PO e EMA .
CDatum/Unterschrift L Mobil .

Eingang Baubehdrde Eingang SGV Prévention Eingang AWA
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AT

Solothurnische Geb&udeversicherung

Anzahl Arbeithnehmende

‘ In den projektierten Rdumen Im ganzen Betrieb

-> Bei Betrieben mit Arbeitnehmenden ist der Formularteil des Arbeitsinspektorates (Seiten 3 und 4) ebenfalls auszufiillen.

Gebdudebeschreibung

Nutzung/Zweck der Baute

| Bodenkonstruktion und -belag

Feuerungsanlagen
Zentralheizung O Neu O Bestehend
Brennstoff: Nennwéarmeleistung in kW:
Einzelfeuerung (Ofen, Cheminésetc) O New O Bestehend
Brennstoff: Nennwarmeleistung in kW:

Brandmeldeanlage O Neu O Bestehend

[ sprinderaniage | O Ne O Besehend
Rauch- und Warmeabzugsaniage O New O Bestehend
Gitzschuzsystem 1 O Nw O Bestenda

Elementarschadenprévention

Objektschutzmassnahmen geplant?

o Ja O Nein O Beratung erwiinscht

- Geplante Objektschutzmassnahmen sind im Projektplan Elementarschadenpravention darzustellen und zu beschreiben.
- Ist eine Beratung erwiinscht, meldet sich die SGV zeitnah bei der Projektverfasserin / dem Projektverfasser.

Storenbedienung O  einzeln (manuell oder elektrisch) O  zentrale Gebdudesteuerung

- Werden die Storen zentral angesteuert, finanziert die SGV auf Antrag eine Hagelschutz-Signalbox.

Bemerkungen/Hinweise
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Amt fiir Wirtschaft und Arbeit

Arbeitsinspektorat HiMKANTON

Untere Sternengasse 2 — S OI o th urn

4509 Soloth

Tglefonoo(:)m l23r2n7 94 27 Amt rar Wirtschaft und Arbeit
Telefax 032/ 627 94 53 Arbeitsinspektorat

E-Mail arbeitsinspektorat@awa.so.ch

-> Bei Betrieben mit Arbeitnehmenden ist der Formularteil des Arbeitsinspektorates (Seiten 3 und 4) ebenfalls auszufiillen.

Beschreibung tiber Bau, Einrichtung und Umgestaltung
von Betrieben mit Plangenehmigungspflicht (Art. 39 ArGV4)
und Ulibrigen Betrieben

Aus den Planen miissen folgende Punkte ersichtlich sein und wenn nétig ergédnzend beschrieben werden:
(vgl. auch www.so.ch Merkblatt "Bau und Einrichten von Arbeitsrdumen")

| Arbeitsrdume (Art. 5 ArGV 4): Bodenfldche und Raumhdhe

| Beschreibung:

| Fenster, natiirliche Beleuchtung (Art. 15 und 24 Abs. 5 ArGV 3, Art. 17 ArGV 4): Gesamte Fensterflache bestehend aus
. Fassadenfenstern und Dachlichtern, Anteil der klarsichtig verglasten Fensterflache
| Beschreibung:

‘; Sonnenschutz (Art. 17 Abs.5 ArGV 4): Art des Sonnenschutzes
| Beschreibung:

| Kiinstliche Beleuchtung (Art.15 ArGV 3): Art der Beleuchtung und Nennbeleuchtungsstérken flir Rdume und Arbeitsplétze
| entsprechend ihrer Nutzung
| Beschreibung:

. Raumklima (Art. 16 ArGV 3): Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit entsprechend Nutzung
| Beschreibung:

Natiirliche Liiftung (Art. 17 ArGV 3, Art. 17 ArGV 4): Art der Luftungséffnung, Anordnung der Liftungsfligel
Beschreibung:

| Kuinstliche Liiftung (Art. 16 und 17 ArGV 3, Art. 18 ArGV 4): Luftungskonzept von Fachplaner erforderlich
| Beschreibung:

. Ortliche Absaugung verunreinigter Luft (Art.18 ArGV 3, Art. 18 ArGV 4): Luftverunreinigung durch Gase, Ddmpfe, Rauch,
| Staub, Spéne
| Beschreibung:

i

| Fluchtwege (Art. 6-10 ArGV 4): Treppenhauser, Korridore, Notausgénge
Beschreibung:

Notbeleuchtung (Art. 15 ArGV 3): Flucht- und Verkehrswege, Arbeitspléatze mit besonderer Gefédhrdung, Fluchtwegkenn-
| zeichnung (Art, Ortsangabe)
| Beschreibung:

Tiiren und Tore (Art. 10 ArGV 4): Anordnung der Notausgénge, Art, Drehrichtung der Tlren, Sichtfenster
| Beschreibung:

Sanitdre Anlagen (Art. 29 - 32 ArGV 3): Anzahl Garderobenplétze, Waschanlagen, Toiletten und Duschen nach Geschlech-
tern getrennt
. Beschreibung:

Ess- und Aufenthaltsrdume, Pausenraume (Art. 29 und 33 ArGV 3): Zahl der Sitzplatze und Raumaufteilung
| Beschreibung:

Erste Hilfe (Art. 36 ArGV 3): Sanitdtsmaterial, Sanitarrdume
Beschreibung:
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| Beschreibung:

Mutterschutz (Art. 34 ArGV 3): Ruhemdglichkeiten

| Nichtraucherschutz (Schutz vor Passivrauchen SR 818.31, Passivraucherschutzverordnung PaRV SR 818.311):

Beschreibung:

| Personliche Schutzausriistungen (Art. 27 ArGV 3): Arbeiten, Mittel
| Beschreibung:

|

Beschreibung:

Absturzsicherung (BauAV): Zugang, Dachaufstieg, Durchbruchsicherheit von Dachflachen, Lichtbandern und Dachober-
lichtern; vorgesehene Schutzmassnahmen, z. B. Geldnder, Seilsicherungssystem, Einzelanschlagpunkte, Abdeckungen

Vorkehren gegen Larm und Erschiitterung (Art. 22 ArGV 3): Fir sténdige Arbeitsplatze ist einer der drei raumakustischen
Richtwerte einzuhalten und der Nachweis zu erbringen - Schallabsorptionskoeffizient (as = 0,25) oder Nachhallzeit (T oder
Schalldruckpegelabnahme pro Distanzverdoppelung DL 2 = 4 dB.

Beschreibung:

. Gesundheitsschéadliche, dtzende, brand- oder explosionsgefahrliche Stoffe (Art. 19 - Art. 25 ArGV 4):

| Liste mit Angaben Uber Stoffklasse, Flammpunkt, Verwendung oder Verarbeitung (Art, Anlagen, Ort), Lagerung (Ort,
. Menge), Kennzeichnung der Ex-Zonen

‘ Beschreibung:

| Besondere Gefahren fiir Arbeitnehmende: (Art. 31 ArGV 4): Asbest; gesundheitsgefahrdender L&rm; ionisierende und
. nicht ionisierende Strahlung; Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen etc.
| Beschreibung:

Technische Einrichtungen und Gerate:

| Maschinen, maschinelle Einrichtungen und Apparate: Liste und Maschinenlayout beifligen

Beschreibung:

Beschreibung:

Druckbehdlter, Druckgerate, Kompressoren: Art, Aufstellung, maximal zuléssiger Druck, Volumen

| Technische Feuerungsanlagen, Warmebehandlungs- und Trocknungsanlagen:
Beschreibung:

Oberflachenbehandlungsanlagen: Vorbehandeln, Galvanisieren, Farbspritzen, Pulverbeschichten, usw.
Beschreibung:

| Beschreibung:

Elektrische Schweissanlagen: Abschirmung, Absaugung

| Forderanlagen, Fordermittel (Art.15 ArGV 4): Aufzlige, Krane, Hebezeuge, Hebeblihnen, Forder- und Stapeleinrichtung

Beschreibung:

| Gleisanlagen (Art. 13 und 14 ArGV 4): Sicherheitsabsténde, Sicherheitsraume
Beschreibung:

| Beschreibung:

Technische Gase und Fliissiggas: Art, Aufstellung, Anlagen und Apparate, Gaserzeuger

Beschreibung:

Mechanische und automatische Lagersysteme:

Lagerung von Schiittgut: Behélter und Silos
Beschreibung:

| Elektrische Installationen in feuchten, korrosions-, feuer- oder explosionsgefdhrdeten Raumen (Art.19 - 25 ArGV 4):

| Beschreibung:

Fir grossere Anlagen separaten Plan Uber die Lage und Festlegung von Ex-Zonen beilegen.

Weitere Bemerkungen:
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